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[7140mm=20 modutéw*340.0mm+340mm]

[340.0mm]

Uwaga: W celu uniknigcia
uszkodzenia modutéw LED,
nalezy zapozna¢ sig z niniejsza

U-Q (j'-o 3) OC-O instrukcja. Nalezy przestrzegaé
przepiséw BHP w zakresie
= T obstugi, serwisu i konserwacji
g urzadzen elekirycznych.
g—— .  amm——— Przed przystapieniem do prac
“ nalezy upewni¢ sie czy moduly
LED nie posiadajg widocznych
oznak uszkodzen,
WAZNE INFORMACJE Typ diody: 4 x 2835 Samsung Odkurzy¢, odttuscié i wyczyscié
- Montaz moduféw nalezy powierzyé Moc:  1,44W powierzchnig, na kidrej beda
wykwalifikowanej osobie, posiadajacej montowane moduty LED,
t iejetnosci.
R Barwa: 4000K | 6500K | 7000K | 8000K

- Nie nalezy ingerowaé w konstrukcje
modutu LED, gdyz grozi to jego

Przy  pomocy  dwustronnej
tasmy klejacej (dofaczonej do

uszkodzeniem i utratg gwarancji. Klasa szczelnoéci: ! ’ :

- Nie nalezy szarpa¢ lub przyciskaé : IP68 kazdego modutu) i specjalnych
modutéw cigzkimi przedmiotami. L. otworéw montazowych
- Nie naleiy. montowac modutéw do Napiecie: 24V (znajdujacych siprzy
bucd):écihnﬁgmforactgg nalezy wykonywaé - 0,06A module}, przymocowaé modut
przy odfagczonym zasilaniu. Natezenie: , do ‘uprzed‘nlo przygotowane;j
- Nie podfaczaé modutéw bezposrednio L. . powierzchni,

do zrédfa wysokiego napigcia oraz innych Kat $wiecenia: 175°

Zr"\’;‘d‘j ?CILED ) . Przy pomocy przystosowanych
- Moduly LED moga pracowaC wylacznie z Skuteczno$é $wietlna: 160 Im/W do tego celu zfaczy, podtaczyé
zasilaczami przeznaczonymi do tego celu o

(zasilacze LED stabilizowane napigciowo). przewody Zas'lajqc_e r'no_du*y
Stosowanie zasilaczy innego fypu grozi Strumien s'wieilny: 230 Im LED z przewodami niskiego

uszkodzeniem modutéw i utrata gwarancji.
- Wszelkiego rodzaju potaczenia

Wymiary:

42 x36 x 11 mm

napiecia zasilacza DC,

elik"yc,zne | nalezy d OdPOWi;dnio Przy pomocy przystosowanych
zabezpieczyé prze wplywem |
niekorzystnych czynnikéw zewnetrznych. D’rugos’é przewodu: 280 mm do _1990 celu Zh?c’z)’: POd,@CZ_YC
- Montaz modutéw LED oraz zrédta zasilacz DC do Zrédta zasilania,
zasilania nalezy wykona¢ zgodnie z 2 ] A .

instrukch,moniaiu Fianego elen?entu. Odleg{osc m'?dZy $rodkami: 320 mm Moduly LED oraz zasilacz DC
- Do celéw montazowych nalezy nalez odtaczyé  zqodnie 2
skorzystaé z zamieszczonego schematu. loéé w faficuchu: 45 sztuk X Y podigczy 9

- Nie nalezy przekraczaé¢ maksymalnej jednym wybranym schematem
ilosci modutéw mozliwych do podfaczenia L, zamieszczonym powyzej

w jednym tafcuchu. llos¢ w paczce: 90 sztuk '

- Dla taficuchéw sktadajacych sie z duzej Wiacz zasilanie

ilosci modutéw, zaleca sig podfaczenie Radiator: TAK 2 .

obu koricéw taficucha do Zrédta zasilania.
Zapewnia to lepsze parametry elekiryczne
pofaczen i eliminacje ewentualnych
spadkéw jasnosci poszczegdlnych
modutéw w taricuchu.

- Wszelkiego rodzaju uszkodzenia
spowodowane z winy uzytkownika lub nie

Temperatura pracy:

Podtaczenie szeregowe:

0Od -30°C do 60°C

max. 20 sztuk

stosowania sie do niniejszej noty, nie Zalecany kaseton/litera: ~ 80-300 mm
podlegaja warunkom gwarancji.
Gwarancja: 5 lat
CR: 282




