eoe
DO NN )

MODULY LED OPTO-PLAST

4 Foxled

“ FOXLED 1

CERTYFIKATY

¢ us C€ = J IEC |/>| EE SERIA FOX LED

RoHS  62031:2018 \

2835
Samsung

NAPIECIE SZCZELNOSC

R ) 12V
””’,,f" 24V IP66
. “ / GWARANCJA

5 lat
12| 24V

max. 20 sztuk

max. 20 sztuk

RYSUNEK

Uwaga: W celu uniknigcia
uszkodzenia modutéw LED,
nalezy zapozna¢ sig z niniejsza
instrukcja. Nalezy przestrzegaé
przepiséw BHP w zakresie
obstugi, serwisu i konserwacji
urzadzen elektrycznych.

T.4mm
[0.28inch]

— ®  Przed przystgpieniem do prac
nalezy upewnié sig czy moduty
f LED nie posiadaja widocznych

oznak uszkodzef,

: Typ diody: 2835 S
P Y amsung B Odkurzyé, odttusci¢ i wyczyscié

- Montaz modutéw nalezy powierzyé Moc: 0,36W powierzchnig, na kiérej beda
wykwalifikowanej osobie, ~posiadajacej ! montowane moduty LED,
stosowne umiejetnosci.

- Nie nalezy ingerowaé w konstrukcje Barwa: 4000K I 7000K B Przy pomocy dwustronnej
umszf:gzenin?li utgrg);zgwgrr::(l:jhb e Klasa szczelnoéci:  IP66 Taé.my klejacej (do_kiczorjej do
- Nie nalezy szarpa¢ lub przyciskaé kazdego modutu) i speCJalnyc:
modutéw ciezkimi przedmiotami. .. otwordw montazowyc!

-b'\:jie Ealeiy. mo}:\k.)wac' modutéw do Naplgme: 12V|24V (znajdujacych sie przy
rudnych powierzchni. module), przymocowaé modut
- Montaz modutéw LED nalezy wykonywaé Natezenie: A 15 A ! . .
przy odfaczonym zasilaniu. e 0,03 I 0,015 do 'uprzed'nlo przygotowanej
- Nie podfaczaé modutéw bezposrednio . . powierzchni,

do zrédfa wyskokiego napiecia oraz qu Swiecenia: 165°

innych zrédet AC. 8 Przy pomocy przystosowanych

- Moduty LED moga pracowaé wytacznie z
zasilaczami przeznaczonymi do tego celu
(zasilacze LED stabilizowane napigciowo).

Skuteczno$é $wietlna: 170 Im/W do tego celu ztaczy, podtaczyé
przewody zasilajgce moduly

Stotowanie zasilaczy innego typu grozi Wymiary: 31,5x18,8 x 7,4 mm LED z przewodami niskiego

uszkodzeniem modutéw i utrata gwarancji. napiecia zasilacza DC,
Wszelkiego  rodzaju  pofaczenia D’{ugoéé przewodu' 120 mm

e"“:f"yc.zne | nalezy J OdPOW,i;dnio . 8 Przy pomocy przystosowanych

zabezpieczyé prze wplywem L. ; X ,

niekorzystnych czynnikéw zewnetrznych. Odleg’rosc mlgdzy $rodkami: 150 mm do tego celu zfaczy, podfaczyé

- Montaz modutéw LED oraz zrédta zasilacz DC do zrédta zasilania,

zasilania nalezy wykonaé zgodnie z
instrukcjg montazu danego elementu.
- Do celéw montazowych nalezy skorzystaé

Mozliwoéé $ciemniania:  TAK )
®  Moduly LED oraz zasilacz DC

z zamieszczonego schomatu. lloéé w taficuchu: 20 szt. paleiy podtaczyé zgodnie z
- Nie nalezy przekraczaé maksymalnej jednym wybranym schematem
ilosci modutéw mozliwych do podtaczenia L, zamieszczonym ponizej,

w jednym faficuchu. llo$¢ w paczce: 100 szt. ym ponize)

- Dla tafcuchéw sktadajacych sie z duzej g

ilosci modutéw, zaleca sie podfaczenie Temperatura pracy: Od -25°C do 60°C B Wiacz zasilanie.

obu korcéw taicucha do zrédfa zasilania.

Zapewnia to lepsze parametry elekiryczne Pod’rqczenie szeregowe: max 20 sztuk

potaczen i eliminacje  ewentualnych
spadkéw jasnosci poszczegdlnych
modutéw w taficuchu. Zalecany kaseton/litera: od 25 mm do 100 mm

Wszelkiego  rodzaju  uszkodzenia
spowodowane z winy uzytkownika lub 3
nie stosowania sig do niniejszej noty, nie Gwaranqa: 5 lat
podlegaja warunkom gwarancji.




