
INSTRUKCJA MONTAŻU

Uwaga: 

- Przed przystąpieniem
do prac należy upewnić
się czy moduły LED
nie posiadają widocznych
oznak uszkodzeń,

- Odkurzyć, odtłuścić
i wyczyścić powierzchnię,
na której będą montowane
moduły LED,

- Przy pomocy dwustronnej
taśmy klejącej (dołączonej
do każdego modułu)
i specjalnych otworów
montażowych (znajdujących
się przy module),
przymocować moduł
do uprzednio
przygotowanej powierzchni,

- Przy pomocy
przystosowanych do tego
celu złączy, podłączyć
przewody zasilające moduły
LED z przewodami niskiego
napięcia zasilacza DC,

- Przy pomocy
przystosowanych do tego
celu złączy, podłaczyć
zasilacz DC do źródła
zasilania,

- Moduły LED oraz zasilacz
DC należy podłaczyć
zgodnie z jednym
wybranym schematem
zamieszczonym poniżej,

- Włącz zasilanie.
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WAŻNE INFORMACJE

Barwa: 5000K | 6500K

SEMAFOR 3 LED 2,4W 12V

25 sztuk

170 mm

IP66

25 sztuk

2,4W

110 lm/W

260 lm

12V

0,2A

15o x 85o

75 mm

960 x 22 x 11,7 mm

TAK

od -25°C do 55°C

max. 25 sztuk

600 - 1500 mm

5 lat

12V   

2,4W

IP66

5LAT

15Ox85O

3014

max. 25 szt.

max. 25 szt.

Zalecany semafor 

Środkowa soczewka 2x 3014
Lewa i prawa soczewka 2x 3014

5000K 
6500K 

CERTYFIKATY


