
Uwaga: W celu uniknięcia 
uszkodzenia modułów LED, 
należy zapoznać się z niniejszą 
instrukcją. Należy przestrzegać 
przepisów BHP w zakresie 
obsługi, serwisu i konserwacji 
urządzeń elektrycznych.

Przed przystąpieniem do prac 
należy upewnić się czy moduły 

Przy pomocy dwustronnej 

do uprzednio przygotowanej 

Przy pomocy przystosowanych 

przewody zasilające moduły 

Przy pomocy przystosowanych 

należy podłaczyć zgodnie z 

GŁÓWNE
CECHY

DIODA

BARWA

zasilaczami przeznaczonymi do tego celu 

Stotowanie zasilaczy innego typu grozi 

elektryczne należy odpowiednio 

zasilania należy wykonać zgodnie z 

Zapewnia to lepsze parametry elektryczne 
połączeń i eliminację ewentualnych 

WAŻNE INFORMACJE

INSTRUKCJA MONTAŻU

RYSUNEK

SEMAFOR 1,4W

Barwa:

Strumień świetlny:

Ilość w łańcuchu:

Odległość między środkami:

Klasa szczelności:

Ilość w paczce:

Moc:

Skuteczność świetlna:

Napięcie:

Natężenie:

Typ diody:

Kąt świecenia:

Długość przewodu:

Wymiary:

Radiator:

Temperatura pracy:

Podłączenie szeregowe:

Zalecany kaseton/litera:

Gwarancja:

3000K , 5000K , 7000K

130 lm

20 sztuk

173 mm

IP67

100 sztuk

1,44W

97 lm/W

12V

0,12A

1 x 3030

18ox50o

130 mm

45 x 25,4 x 11,8 mm

TAK

Od -30oC do 60oC

max. 20 sztuk

do 100 mm

4 lata

1 x 3030

12V

1,44W

3000K 
5000K 
7000K

IP67

4 lata

18ox50o

45 mm

25,4 mm

11,8 mm

max. 20 sztuk

max. 20 sztuk

12V

CERTYFIKATY


